


















DDC4000 vor Ort
Von kleinen Lösungen  
und unbegrenzten Möglichkeiten

Ein-Kessel-Anlage
Ein-Kessel-Anlage mit gleitender Kesseltemperatur 

Statische Heizung
Statische Heizung mit zwei Heizkreisen
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Festwertregelung
Anlagen zur Füllstandsregelung oder Raumtemperaturregelung – Festwertregelung  
mit umschaltbarem Sollwert, bei Bedarf PI-Regelung und Y-Set, Y-Min und Y-Max-Funktion

Lüftungsanlage 
Raumlufttechnische Anlage mit Erhitzer, Kühler, Wäscher – Regelung von Temperatur und Feuchte der Zuluft
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Autonome Automationsstationen  
für Regel-, Optimierungs-, Steuerungs- 
und Überwachungsfunktionen.

Prozessor, Speicher, Betriebssystem

�� Motorola Prozessor 32 Bit mit  
integriertem Ethernet-Controller

�� Interne 128 MB Compactflash,  
96 MB RAM

�� Betriebssystem Embedded Linux  
für stabilen Einsatz

Physikalische Schnittstellen

�� Binäre Ein- und Ausgänge,  
einzeln umschaltbar,  
davon 8 Impulseingänge 80 Hz

�� Analoge Ein- und Ausgänge,  
einzeln umschaltbar (nur bei 
DDC4200, DDC4400)

�� Eingang aktiv:  
0..10 V DC oder KP10

�� Eingang passiv:  
Pt100, Pt1000, Ni1000, KP250

�� Ausgang: 0..10 V DC

Technische Daten
Automationsstationen DDC4200, 4200-L, 4400

Konfiguration der Automationsstation mit SchaltschrankBusModulen SBM und FeldBusModulen FBM

Ethernet, TCP/IP, Modem

�� 1 Schnittstelle Ethernet 
�� 1 Schnittstelle RS232 für Modem 
oder Drucker

Schaltschrankbus, Feldbus

�� 2 Schnittstellen,  
einzeln umschaltbar auf  
Schaltschrank- oder Feldbus

Anlagen, SPS-, Programmfunktionen

�� 12 Anlagen für Heizung und Lüftung, 
erweiterbar durch Softwareobjekte

�� SPS-Funktionen,  
vordefiniert und frei

��Wochen- und Jahresprogramme
�� Batteriegepufferte Uhr

Kommunikation

�� Integrierte Fernbedienung durch  
PC mit Webbrowser ohne Zusatz-
software

�� Natives BACnet (offener Standard) 
zur Kommunikation mit der Gebäude
leittechnik GLT. Sie genügt dem  
Profil des BACnet Building Controller 
(B-BC)

�� LON, 183 SNVT,  
1024 LON-Netzwerkvariablen

�� 2 Busse (Basis CAN), umschaltbar 
zwischen Schaltschrankbus und 
Feldbus zum Anschluss von je  
63 Busmodulen (Feldbus) oder  
16 Busmodulen (Schaltschrankbus)

Bedienung, Konfiguration

�� Bedienung des Automationssystems 
über Anlagenbilder und Anlagen-
strukturen 

�� Konfiguration durch Nutzung  
moderner, effektiver Objektstruktur, 
damit verringerter Projektierungs
aufwand bei Standardapplikationen
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TCP/IP

Das Automationssystem DDC4000 erschließt neue Poten
ziale. Mit Linux-Betriebssystem und integriertem Webserver 
ist es fit für gegenwärtige und künftige Anforderungen. 

Fernbedienung im Netzwerk

Das Automationssystem DDC4000 bietet alle Möglichkeiten 
zur Nutzung von Webservices, wie zum Beispiel die Ver
wendung größerer, individueller Displays. Über die Ethernet-

Kommunikation
Zukunft schon heute

Das Automationssystem DDC4000 
verfügt nativ über den internationalen 
BACnet Kommunikationsstandard, die 
Weltsprache der Gebäudeautomation 
(ISO 16484-5). Die Systemkomponen-
ten kommunizieren über BACnet. Auch 
der Datentransfer zwischen dem Auto-
mationssystem DDC4000 und der 
Gebäudeleittechnik Neutrino-GLT 
erfolgt über BACnet.

Das Automationssystem DDC4000 
spricht LON (ISO/IEC14908, ANSI/EIA-
709.x und EIA-852, sowie EN14908). 
LON ermöglicht gewerkeübergreifende, 
offene Lösungen und umfassende  
Integration. Das auf LON basierende 
technolon®-System von Kieback&Peter 
sorgt bei der Raumautomation für  
Energieeffizienz und Komfort.

Über TCP/IP kann das Automations
system DDC4000 über das Internet 
oder Intranet kommunizieren. Die Daten 
der Automationsstationen stehen zur 
Fernbedienung zur Verfügung. Meldun
gen werden per E-Mail versendet.

EnOcean ist der Standard für kabellose 
Funkübertragung in der Gebäudeauto-
mation. Kieback&Peter ist Mitglied  
der internationalen EnOcean Alliance. 
Die Produktreihe technoLink® arbeitet 
auf Basis der EnOcean-Technologie.

Schnittstelle werden die Automationsstationen komfortabel 
in neue und vorhandene Netzwerke integriert.

Der Fernzugriff macht den Nutzer ortsunabhängig. Die  
interaktive Bedienoberfläche der Automationsstationen  
wird an jeden gewünschten PC-Arbeitsplatz weitergeleitet. 
Die Fernbedienung ist ohne zusätzliche Software über den 
Webbrowser möglich.
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DDC4000
im Überblick

Funktionen binäre Ein-  
oder Ausgänge

analoge Ein-  
oder Ausgänge

Automationsstationen

DDC4200 Automationsstation mit  
TFT-Touchscreen und  
klartextgeführter Oberfläche

32 24

DDC4200-L Automationsstation mit  
TFT-Touchscreen und  
klartextgeführter Oberfläche

32 –

DDC4400 Automationsstation mit  
allen Regel- und Steuerfunktionen 
ohne eigene Bedienung

32 24

DDC4001 Bediengerät mit  
TFT-Touchscreen mit 8,4 Zoll Display 
zur Fernbedienung des DDC4000-
Systems – –

Eingabe-Ausgabe-Busmodule

BMA4024 Busfähiges Eingabe-Ausgabe-Modul 
(BusModul Analog) zur Konzentration 
einer großen Anzahl physikalischer 
Datenpunkte an einem Ort – 24

BMD4032 Busfähiges Eingabe-Ausgabe-Modul 
(BusModul Digital) zur Konzentration 
einer großen Anzahl physikalischer 
Datenpunkte an einem Ort 32 –

BMD4064 Busfähiges Eingabe-Ausgabe-Modul 
(BusModul Digital) zur Konzentration 
einer großen Anzahl physikalischer 
Datenpunkte an einem Ort 64 –

14



Die Automationsstationen des DDC4000-Systems sind mit 
einer objektorientierten Software ausgestattet. Damit steht 
eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, die ohne weitere 
Hilfsmittel online aktiviert und angepasst werden können. 

DDC4000
Objektorientierte Parametrierung

Das Parametrieren der vorhandenen Objekte genügt. Die 
Software ermöglicht es zudem, Steuerungsaufgaben beliebig 
zu verknüpfen.
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Niederlassung Berlin/Brandenburg
Tempelhofer Weg 50 
12347 Berlin 
Telefon	+49 30 600 878 - 0 
Telefax	+49 30 600 878 - 33 
nl-berlin@kieback-peter.de

Niederlassung Bielefeld 
Piderits Bleiche 4 
33689 Bielefeld 
Telefon	+49 5205 9166 - 0 
Telefax	+49 5205 9166 -133 
nl-bielefeld@kieback-peter.de

Technisches Büro Bodensee
Kippenhauser Straße 13 
88677 Markdorf-Ittendorf 
Telefon	+49 7544 9533 - 0 
Telefax	+49 7544 9533 - 30 
tb-bodensee@kieback-peter.de

Niederlassung Bremen
Otto-Lilienthal-Straße 8 
28199 Bremen 
Telefon	+49 421 432 53 - 0 
Telefax	+49 421 432 53 - 33 
nl-bremen@kieback-peter.de

Niederlassung Dresden
Chemnitzer Straße 48 a 
01187 Dresden 
Telefon	+49 351 876 25 - 0 
Telefax	+49 351 876 25 - 11
nl-dresden@kieback-peter.de

Niederlassung Düsseldorf
Werftstraße 47 
40549 Düsseldorf 
Telefon	+49 211 618 76 - 0 
Telefax	+49 211 618 76 - 33 
nl-duesseldorf@kieback-peter.de

Niederlassung Erfurt
Weimarische Straße 16 a 
99099 Erfurt 
Telefon	+49 361 442 67- 0 
Telefax	+49 361 442 67- 33 
nl-erfurt@kieback-peter.de

Technisches Büro Gießen
Robert-Bosch-Straße 17 
35440 Linden 
Telefon	+49 6403 7037- 0 
Telefax	+49 6403 7037- 33 
tb-giessen@kieback-peter.de

Niederlassung Hamburg
Schillerstraße 44 
22767 Hamburg 
Telefon	+49 40 306 829 - 0 
Telefax	+49 40 306 829 - 33 
nl-hamburg@kieback-peter.de

Niederlassung Hannover 
Rendsburger Straße 34 
30659 Hannover 
Tel. Vertrieb	  +49 511 615 67 - 0
Tel. Service	  +49 511 615 67 - 20
Telefax		  +49 511 615 67 - 33
nl-hannover@kieback-peter.de

Niederlassung Karlsruhe 
Kleinoberfeld 7 
76135 Karlsruhe 
Telefon	+49 721 986 63 - 0 
Telefax	+49 721 986 63 - 11 
nl-karlsruhe@kieback-peter.de

Technisches Büro Kassel
Hermann-Gebauer-Straße 4 
34376 Immenhausen 
Telefon	+49 5673 995 30 - 0 
Telefax	+49 5673 995 30 - 33 
tb-kassel@kieback-peter.de

Niederlassung Kiel
Borsigstraße 17 
24145 Kiel 
Telefon	+49 431 719 20 - 0 
Telefax	+49 431 719 20 - 11 
nl-kiel@kieback-peter.de

Niederlassung Köln
Max-Planck-Straße 27a 
50858 Köln 
Telefon	+49 2234 957 95 - 0 
Telefax	+49 2234 957 95 - 7 
nl-koeln@kieback-peter.de

Technisches Büro Leipzig
Rosa-Luxemburg-Straße 27 
04103 Leipzig 
Telefon	+49 341 609 87 - 0 
Telefax	+49 341 609 87- 33 
tb-leipzig@kieback-peter.de

Technisches Büro  
Magdeburg
Wiener Straße 2 
39112 Magdeburg 
Telefon	+49 391 256 89 - 5 
Telefax	+49 391 256 89 - 60 
tb-magdeburg@kieback-peter.de

Niederlassung Mannheim
Mundenheimer Straße 100 
67061 Ludwigshafen 
Telefon	+49 621 586 04 - 0 
Telefax	+49 621 586 04 - 12 
nl-mannheim@kieback-peter.de

Niederlassung München
Fraunhoferstraße 9a 
82152 Martinsried 
Telefon	+49 89 898 030 - 0 
Telefax	+49 89 898 030 - 50 
nl-muenchen@kieback-peter.de

Niederlassung Münster
Ottmarsbocholter Straße 22 
48163 Münster 
Telefon	+49 2501 9606 - 0 
Telefax	+49 2501 9606 - 33 
nl-muenster@kieback-peter.de

Niederlassung Nürnberg
Fürther Straße 212 
90429 Nürnberg 
Telefon	+49 911 945 85 - 0 
Telefax	+49 911 945 85 - 33 
nl-nuernberg@kieback-peter.de

Niederlassung Rhein-Main 
Eisenstraße 9b 
65428 Rüsselsheim 
Telefon	+49 6142 208 00-0 
Telefax	+49 6142 208 00-33 
nl-rheinmain@kieback-peter.de

Niederlassung Regensburg
Dr.-Gessler-Straße 37 
93051 Regensburg 
Telefon	+49 941 920 79 - 0 
Telefax	+49 941 920 79 - 33 
nl-regensburg@kieback-peter.de

Technisches Büro Rosenheim
Kolbermoorer Straße 36 
83026 Rosenheim 
Telefon	+49 8031 2457- 0 
Telefax	+49 8031 2457- 57 
tb-rosenheim@kieback-peter.de

Niederlassung Rostock
Warnowallee 30 
18107 Rostock 
Telefon	+49 381 242 51 - 0 
Telefax	+49 381 242 51 - 33 
nl-rostock@kieback-peter.de

Niederlassung Ruhr 
Schnieringshof 10
45329 Essen 
Telefon	+49 201 650 55 - 0 
Telefax	+49 201 650 55 - 33 
nl-ruhr@kieback-peter.de

Niederlassung Saarbrücken
Talgarten 3 
66625 Nohfelden 
Telefon	+49 6852 9016 - 0 
Telefax	+49 6852 9016 - 20 
nl-saarbruecken@kieback-peter.de

Technisches Büro  
Strausberg
August-Borsig-Ring 40 
15566 Schöneiche bei Berlin 
Telefon	+49 30 755 4910 - 0 
Telefax	+49 30 755 4910 - 12
tb-strausberg@kieback-peter.de

Niederlassung Stuttgart
Breitwiesenstraße 28 
70565 Stuttgart 
Telefon	+49 711 780 65 - 0 
Telefax	+49 711 780 65 - 44
nl-stuttgart@kieback-peter.de

Technisches Büro Südbaden 
Carl-Zeiss-Straße 18 b 
77656 Offenburg 
Telefon	+49 781 968 24 - 3 
Telefax	+49 781 968 24 - 45 
tb-suedbaden@kieback-peter.de

Technisches Büro Trier
Wisportstraße 16 -18 
54295 Trier 
Telefon	+49 651 938 98 - 0 
Telefax	+49 651 938 98 - 33 
tb-trier@kieback-peter.de

Technisches Büro Wuppertal 
Linderhauser Straße 34 
42279 Wuppertal 
Telefon	+49 202 266 23 - 0
Telefax	+49 202 266 23 - 33 
tb-wuppertal@kieback-peter.de

Zentrale 
Kieback&Peter GmbH & Co. KG
Tempelhofer Weg 50 
12347 Berlin 
Telefon	+49 30 600 95 - 0 
Telefax	+49 30 600 95 - 164 
info@kieback-peter.de 
www.kieback-peter.de

Werk Mittenwalde
Dahmestraße 18  -19 
15749 Mittenwalde 
Telefon	+49 30 600 95 - 0 
Telefax	+49 30 600 95 - 629

Werk Trier
Wisportstraße 16 -18 
54295 Trier 
Telefon	+49 651 938 43 - 0 
Telefax	+49 651 938 43 - 40

Zentrale - Export 
Kieback&Peter GmbH & Co. KG 
Tempelhofer Weg 50  
12347 Berlin  
Telefon	+49 30 60095 -100  
Telefax	+49 30 60095 - 699  
export@kieback-peter.de

in Österreich
Kieback&Peter 
Regeltechnik GmbH 
Ignaz-Köck-Straße 9 
1210 Wien 
Telefon	+43 1 258 44 72 - 0 
Telefax	+43 1 258 44 72 - 20 
info@kieback-peter.at

in der Schweiz
Kieback&Peter AG
Sihlbruggstrasse 140 
6340 Baar 
Telefon	+41 41 766 33 - 11 
Telefax	+41 41 766 33 - 22 
info@kieback-peter.ch

Sie können mit uns reden ...
in Deutschland

Bulgarien | China | Dänemark | Deutschland | Frankreich | Großbritannien | Iran | Island | Italien | Lettland 
| Litauen | Luxemburg | Mazedonien | Mongolei | Naher Osten | Niederlande | Österreich | Polen | Russland | 
Schweden | Schweiz | Spanien |  Tschechische Republik | Ungarn


