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Holzhackschnitzel-Heizwerk Merzig, 
Deutschland

Das Heizwerk im saarländischen  
Merzig versorgt über ein Nahwärme-
netz 55 Häuser mit umweltfreundlicher 
Wärmeenergie. Die Wärmetauscher an 
den Hausübergabestationen werden 
über Automationsstationen HRP gere-
gelt, die über einen M-Bus-Anschluss 
auch die Verbrauchswerte erfassen.

Automationsstationen  
HRP und LRP 
Messen, Steuern, Regeln  
und Optimieren
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3.3

Automationsstationen HRP und LRP
HRP (HeizungsRegelProzessor) ist eine Automationsstation zur Messung, 
Regelung, Steuerung, Optimierung und Überwachung von Heizungsanlagen.

LRP (LüftungsRegelProzessor) ist eine Automationsstation für die Messung, 
Regelung, Steuerung, Optimierung und Überwachung von Lüftungs-und  
Klimaanlagen.

Die Automationsstationen enthalten zusätzlich zu dem Grundprogramm  
Anlagenmakros. Anlagenmakros sind fertig parametrierte Programme. Mit 
dem Setzen eines Anlagenmakros ist die komplette Regelung und Steuerung, 
einschließlich der zugeordneten Ein- und Ausgänge, fertig konfiguriert.

Die Bedienung erfolgt mit einem Drehknopf (Einknopf-Bedienung) mit  
grafischem Display im Dialog mit Klartexten.

Die Automationsstationen sind busfähig. Bis zu acht HRP bzw. LRP lassen 
sich zu einem HRP-LRP-Bussystem zusammenschließen.

Über eine serielle Schnittstelle RS232 erfolgt der direkte Anschluss an die 
GLT-Leitzentrale oder Modem-Software zur Ferndiagnose und Fernwartung. 
Betriebs- und Störmeldungen werden gespeichert und per Modem auch zu 
Mobiltelefonen übertragen (GSM-SMS). 
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Automationsstationen HRP und LRP3.4

HRP HeizungsRegelProzessor
Die Automationsstation HRP (HeizungsRegelProzessor) wird für die Messung, 
Regelung, Steuerung, Optimierung und Überwachung von Heizungsanlagen 
eingesetzt. Das Grundprogramm ist die witterungsgeführte Vorlauftemperatur
regelung. 

Kesselregelung oder Vorregelung sowie die Boilerregelung und HRP-Software-
menüs wie Impulszählungen, Betriebsstundenzählungen usw. ergänzen das 
Grundprogramm. Hierdurch ist eine Anpassung an die unterschiedlichsten 
Anforderungen der Heizungsanlage gegeben.

Automationsstation mit Bedienfunktion HRP20

Automationsstation mit einem Heizungsregelkreis.

Bedienung	 □	 Einknopf-Bedienung mit grafischem Display
Eingänge	 □	 6 analoge Eingänge AE; KP10; -50..+120 °C
	 □	 1 analoger Eingang AE; Ferneinsteller
	 □	 5 binäre Eingänge BE
Ausgänge	 □	 3-Punkt-Ausgang max. 230 V AC; 6(3) A
	 □	 4 binäre Ausgänge BA; 230 V AC; 6(3) A;  

für Pumpen, Kessel oder Vorregelung
Schnittstellen	 □	 RS232
Nennspannung	 □	 230 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 12 VA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

HRP20	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
3-Punkt-Ausgang und Schnittstelle für HRP-LRP- 
Bussystem

HRP20-S	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
3-Punkt-Ausgang, einschließlich Wandkonsole,  
ohne Schnittstelle für HRP-LRP-Bussystem

Automationsstation HRP23

Ausführung wie HRP20, jedoch ohne Bedienfunktion (Black Box).

Nennspannung	 □	 230 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 12 VA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

HRP23	 Automationsstation 
mit 3-Punkt-Ausgang, ohne Bedienfunktion,  
mit Schnittstelle für HRP-LRP-Bussystem

HRP20

HRP23
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3.5

Automationsstation mit Bedienfunktion HRP21

Automationsstation mit einem Heizungsregelkreis.

Bedienung	 □	 Einknopf-Bedienung mit grafischem Display
Eingänge	 □	 6 analoge Eingänge AE; KP10; -50..+120 °C
	 □	 1 analoger Eingang AE; Ferneinsteller
	 □	 5 binäre Eingänge BE
Ausgänge	 □	 1 analoger Ausgang AA; 0..10 V; 5 mA
	 □	 4 binäre Ausgänge BA; 230 V AC; 6(3) A;  

für Pumpen, Kessel oder Vorregelung
Schnittstellen	 □	 RS232
Nennspannung	 □	 230 V AC ±10 %; 50..60 Hz
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

HRP21	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
mit analogem Ausgang 0..10 V, mit Schnittstelle für 
HRP-LRP-Bussystem

HRP21-S	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
mit analogem Ausgang 0..10 V, einschließlich Wand-
konsole, ohne Schnittstelle für HRP-LRP-Bussystem

Automationsstation HRP24

Ausführung wie HRP21, jedoch ohne Bedienfunktion (Black Box).

Nennspannung	 □	 230 V AC ±10 %; 50..60 Hz
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

HRP24	 Automationsstation 
mit analogem Ausgang 0..10 V, ohne Bedienfunktion, 
mit Schnittstelle für HRP-LRP-Bussystem

Automationsstation mit Bedienfunktion HRP22

Automationsstation für zwei Heizungsregelkreise. Flexible Parametrierungs
möglichkeiten.

Bedienung	 □	 Einknopf-Bedienung mit grafischem Display
Eingänge	 □	 6 analoge Eingänge AE; KP10; -50..+120 °C
	 □	 1 analoger Eingang AE; Ferneinsteller
	 □	 5 binäre Eingänge BE
Ausgänge	 □	 2 analoge Ausgänge AA; 0..10 V; 5 mA
	 □	 6 binäre Ausgänge BA; 230 V AC; 6(3) A;  

für Pumpen, Kessel oder Vorregelung
Schnittstellen	 □	 RS232
	 □	 CAN; HRP-LRP-Bussystem
Nennspannung	 □	 230 V AC ±10 %; 50..60 Hz
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

HRP22	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
mit 2 analogen Ausgängen 0..10 V

HRP21

HRP24

HRP22
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Automationsstationen HRP und LRP3.6

Automationsstation mit Bedienfunktion HRP22-M

Ausführung wie HRP22 mit M-Bus, anstelle von zwei binären Eingängen.  
Maximal vier Zähler nach DIN EN 1434-3.

Eingänge	 □	 6 analoge Eingänge AE; KP10; -50..+120 °C
	 □	 1 analoger Eingang AE; Ferneinsteller
	 □	 3 binäre Eingänge BE
Ausgänge	 □	 2 analoge Ausgänge AA; 0..10 V; 5 mA
	 □	 6 binäre Ausgänge BA; 230 V AC; 6(3) A;  

für Pumpen, Kessel oder Vorregelung
Schnittstellen	 □	 RS232
	 □	 CAN; HRP-LRP-Bussystem
	 □	 M-Bus; nach DIN EN 1434-3 zum Anschluss von 

Zählern mit M-Bus-Schnittstelle
Nennspannung	 □	 230 V AC ±10 %; 50..60 Hz
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

HRP22-M	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
mit 2 analogen Ausgängen 0..10 V; zusätzlicher  
M-Bus-Anschluss

Automationsstation mit Bedienfunktion HRP22-V

Ausführung wie HRP22 mit zusätzlicher Spannungsversorgung anstelle von 
zwei binären Eingängen. 

Eingänge	 □	 6 analoge Eingänge AE; KP10; -50..+120 °C
	 □	 1 analoger Eingang AE; Ferneinsteller
	 □	 3 binäre Eingänge BE
Ausgänge	 □	 2 analoge Ausgänge AA; 0..10 V; 5 mA
	 □	 6 binäre Ausgänge BA; 230 V AC; 6(3) A;  

für Pumpen, Kessel oder Vorregelung
Schnittstellen	 □	 RS232
	 □	 CAN; HRP-LRP-Bussystem
Nennspannung	 □	 230 V AC ±10 %; 50..60 Hz
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

HRP22-V	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
mit 2 analogen Ausgängen 0..10 V; zusätzlicher  
interner Spannungsquelle 24 V AC; 7 VA

HRP22-M

HRP22-V
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3.7

HRP-Anlagenmakros
Die Automationsstationen enthalten zusätzlich zu dem Grundprogramm  
Anlagenmakros. Anlagenmakros sind fertig parametrierte Programme. Mit  
dem Setzen eines Anlagenmakros ist die komplette Regelung und Steuerung, 
einschließlich der zugeordneten Ein- und Ausgänge, fertig konfiguriert.

HRP-Anlagenmakro Nr. 1

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 2

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Trinkwassererwärmung,  
thermische Desinfektion. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 3

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Trinkwassererwärmung mit zwei  
Messwertgebern, thermische Desinfektion. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 4

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Kesselregelung zweistufig  
mit Rücklaufminimalbegrenzung. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 5

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Kesselregelung mit Rücklaufminimal
begrenzung. Trinkwassererwärmung, thermische Desinfektion. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 6

Fernheizanschluss über Wärmeaustauscher mit witterungsgeführter Regelung 
und Fernheizrücklaufmaximalbegrenzung. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 7

Fernheizanschluss über Wärmeaustauscher mit witterungsgeführter Regelung 
und Fernheizrücklaufmaximalbegrenzung. Trinkwassererwärmung mit zwei 
Messwertgebern, thermische Desinfektion. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).
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Automationsstationen HRP und LRP3.8

HRP-Anlagenmakro Nr. 8

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Vorregelung für Fernheizanschluss über 
Wärmeaustauscher mit Fernheizrücklaufmaximalbegrenzung. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 9

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Trinkwassererwärmung, thermische  
Desinfektion. Vorregelung für Fernheizanschluss über Wärmeaustauscher mit 
Fernheizrücklaufmaximalbegrenzung. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).

HRP-Anlagenmakro Nr. 10

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Trinkwassererwärmung mit zwei  
Messwertgebern, thermische Desinfektion.  
Vorregelung für Fernheizanschluss über Wärmeaustauscher mit Fernheiz
rücklaufmaximalbegrenzung.

HRP-Anlagenmakro Nr. 18

Wärmeerzeuger: Kessel/Brenner zweistufig. 
Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber) 
Trinkwassererwärmung über Speicherladesystem, thermische Desinfektion.

HRP-Anlagenmakro Nr. 19

Wärmeerzeuger: Kessel/Brenner zweistufig.  
2 Heizungsregelkreise, witterungsgeführt. Trinkwassererwärmung mit einem 
Messwertgeber, thermische Desinfektion.

HRP-Anlagenmakro Nr. 20

Wärmeerzeuger: Kessel/Brenner modulierend.  
Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber). 
Trinkwassererwärmung über Speicherladesystem, thermische Desinfektion.

HRP-Anlagenmakro Nr. 21

Wärmeerzeuger: Kessel/Brenner modulierend.  
2 Heizungsregelkreise, witterungsgeführt. Trinkwassererwärmung mit einem 
Messwertgeber, thermische Desinfektion.
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3.9

HRP-Anlagenmakro Nr. 23

Vorregelung für Fernheizanschluss über Wärmeaustauscher mit Fernheiz
rücklaufmaximalbegrenzung. Heizungsregelkreis, witterungsgeführt.  
Trinkwassererwärmung über Speicherladesystem, thermische Desinfektion.

HRP-Anlagenmakro Nr. 24

Vorregelung für Fernheizanschluss über Wärmeaustauscher mit Fernheiz
rücklaufmaximalbegrenzung. Heizungsregelkreis, witterungsgeführt.  
Trinkwassererwärmung über Speicherladesystem mit zwei Messwertgebern, 
thermische Desinfektion.

HRP-Anlagenmakro Nr. 25

Vorregelung für Fernheizanschluss über Wärmeaustauscher mit Fernheiz
rücklaufmaximalbegrenzung. 2 Heizungsregelkreise, witterungsgeführt.  
Trinkwassererwärmung mit einem Messwertgeber, thermische Desinfektion.

HRP-Anlagenmakro Nr. 26

Heizungsregelkreis, witterungsgeführt. Kesselregelung zweistufig mit Rücklauf-
beimischschaltung, 
Raumkorrektur *1, Heizungsoptimierung *1 
(*1 Nur wirksam bei Raumtemperatur-Messwertgeber).
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Automationsstationen HRP und LRP3.10

LRP LüftungsRegelProzessor
Die Automationsstation LRP (LüftungsRegelProzessor) wird für die Messung, 
Regelung, Steuerung, Optimierung und Überwachung von Lüftungs- und Klima-
anlagen eingesetzt. Das Grundprogramm ist die Lüftungs- und Klimaregelung.

LRP-Softwaremenüs wie Kaskadenregelung, Anfahrschaltung, Sollwertgleitung, 
Begrenzung, Energieauswahl, Grenzwerte usw. ergänzen das Grundprogramm. 
Hierdurch ist eine Anpassung an die unterschiedlichsten Anforderungen der  
Lüftungs- und Klimaanlagen gegeben. 

Automationsstation mit Bedienfunktion LRP4

Automationsstation mit einem Lüftungsregelkreis und SPS-Funktionen.

Bedienung	 □	 Einknopf-Bedienung mit grafischem Display
Eingänge	 □	 5 analoge Eingänge AE: Temperatur-Messwertgeber 

KP10
	 □	 3 analoge Eingang AE: 0..10 V
	 □	 8 binäre Eingänge BE
Ausgänge	 □	 4 analoge Ausgänge AA: 0..10 V
	 □	 4 binäre Ausgänge BA: 24 V AC; 6(3) A  

Lüfter- und Pumpensteuerung
Schnittstellen	 □	 RS232
	 □	 CAN; HRP-LRP-Bussystem
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20
Montage	 □	 Schaltschrank-Türeinbau

LRP4	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
mit 4 analogen Ausgängen 0..10 V

LRP4
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Automationsstationen HRP und LRP3.12

Zubehör für HRP und LRP

Kabel, Adapter, Sonstiges

DDC3000.001	 Datenleitung
KA	 19"-Einschubrahmen
MRP008	 Datenleitung
PC/ADT9-25SER	 Serieller Adapter
Z61	 Analogwertgeber
Z65	 Adapterplatte
Z116	 Tür für KA-Rahmen
Z127	 HRP-/LRP-Halterung für KA-Rahmen
W/HRP	 Wandkonsole für HRP/LRP

Transformatoren, Netzgeräte

TF16	 Sicherheits-Trenntransformator 
16 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF25	 Sicherheits-Trenntransformator 
25 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF25W	 Sicherheits-Trenntransformator 
25 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF60	 Sicherheits-Trenntransformator 
60 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF160	 Sicherheits-Trenntransformator 
160 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF250	 Sicherheits-Trenntransformator 
250 VA; 230 V AC / 24 V AC

Software

HRP/LRP/TOOL	 Projektierungstool für HRP/LRP
MAKRO-HRP/LRP	 Makro für HRP bzw. LRP 

Makro an der Automationsstation voreingestellt

KA
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3.13

Koppelrelais

Z45FK	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler

Z46FK	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 20 mA;  mit zwei Wechslern

Z47FK	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler  
und Handschalter in der Feldebene

Z60FK	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler  
und Handschalter in der Feldebene mit potentialfreiem 
Rückmeldekontakt

Z45	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler

Z46	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 20 mA; mit zwei Wechslern

Z47	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler  
und Handschalter in der Feldebene

Z60	 Koppelrelais 
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler und 
Handschalter in der Feldebene mit potentialfreiem 
Rückmeldekontakt

nur für HRP

TD15-S2	 Raumtemperatur-Messwertgeber
TDF15-S2	 Raumtemperatur-Messwertgeber

nur für LRP

TD15	 Raumtemperatur-Messwertgeber 
mit Schiebeschalter 4-stufig

TDF15	 Raumtemperatur-Messwertgeber 
mit Sollwerteinsteller (10 kΩ) und Schiebeschalter 
4-stufig
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Automationsstationen HRP und LRP3.14


