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Automationssystem DDC40004.4

Automationsstationen
Autonome Automationsstationen für Regel-, Steuerungs-, Optimierungs- und 
Überwachungsfunktionen. Jede Automationsstation hat Schnittstellen zu Bus­
systemen auf Basis CAN.

Die Automationsstationen haben Grundprogramme für Heizungs-, Lüftungs- und 
Festwertregelungen, einschließlich Steuerlogik. Meldemanagement mit einem 
Störmeldespeicher für Meldungen aus den Betriebstechnischen Anlagen (BTA) 
und Systemmeldungen.

Automationsstation DDC4200

Autonome Automationsstation mit Bedienfunktion für Regel-, Optimierungs-, 
Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Hochwertiges Farbdisplay mit  
Hinterleuchtung. Integrierter Touchscreen zur intuitiven, nutzerdefinierten  
Bedienung über individuell erstellbare Anlagenstrukturen.

12 DDC-Regelanlagen für Heizung und Lüftung, erweiterbar durch Software­
objekte. 2 Busse (Basis CAN) umschaltbar zwischen Schaltschrankbus und 
Feldbus zum Anschluss von je 63 Feldbusmodulen FBM oder 16 Busmodulen 
BMD, BMA oder SBM.

Störmeldespeicher, Ereignisprotokollierung mit Datum und Uhrzeit, kommende 
und gehende Meldungen werden gespeichert. Funktionskompatibel mit dem 
Kieback&Peter Automationssystem DDC3000.

■ Kommunikation über TCP/IP, über Ethernetkabel (Cat5, 10/100 Mbit)
■ Integrierte Fernbedienung durch PC mit WEB-Browser, ohne Zusatzsoftware
■ Natives BACnet nach DIN EN ISO 16484-5
■ Bis zu 99 Automationsstationen DDC4000
■ Komplette Bedienung des gesamten Automationssystems DDC4000 von jeder 

angeschlossenen Automationsstation (Remote Control), ohne Zusatzgerät

Anzeige	 □	 farbiger TFT-Touchscreen
Ein-und Ausgänge	 □	 32 binäre Ein- und Ausgänge BE/BA;  

einzeln umschaltbar
	 □	 davon 8 binäre Eingänge als Impulszähleingänge  

bis 80 Hz
Netzwerkprotokoll	 □	 BACnet
Schnittstellen	 □	 Ethernet; RJ45; RS485
	 □	 RS232; CompactFlash
	 □	 2 x CAN; umschaltbar für Feldbus  

oder Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz
	 □	 12 V DC ±10 %
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 im Betrieb: 20..80 % r. F.
	 □	 außer Betrieb: 5..90 % r. F.; nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20

DDC4200	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
zusätzlich 24 analoge Ein- und Ausgänge AE/AA;  
einzeln umschaltbar

DDC4200-L	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
zusätzlich 1 x Schnittstelle LON

DDC4200
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4.5

Automationsstation DDC4100

Autonome Automationsstation mit Bedienfunktion für Regel-, Optimierungs-, 
Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Grafikdisplay mit Einknopf-Bedienung. 

12 DDC-Regelanlagen für Heizung und Lüftung, erweiterbar durch Software­
objekte. 2 Busse (Basis CAN) umschaltbar zwischen Schaltschrankbus und 
Feldbus zum Anschluss von je 63 Feldbusmodulen FBM oder 16 Busmodulen 
BMD, BMA oder SBM. Bedienung des Automationssystems DDC4000 über 
Anlagenstrukturen. 

Störmeldespeicher, Ereignisprotokollierung mit Datum und Uhrzeit, kommende 
und gehende Meldungen werden gespeichert. Funktionskompatibel mit dem 
Kieback&Peter Automationssystem DDC3000.

■ Kommunikation über TCP/IP, über Ethernetkabel (Cat5, 10/100 Mbit)
■ Integrierte Fernbedienung durch PC mit WEB-Browser ohne Zusatzsoftware
■ Natives BACnet nach DIN EN ISO 16484-5
■ Bis zu 99 Automationsstationen DDC4000
■ Komplette Bedienung des gesamten Automationssystems DDC4000 von jeder 

angeschlossenen Automationsstation (Remote Control) ohne Zusatzgerät

Anzeige	 □	 Grafikdisplay
Bedienung	 □	 Einknopfbedienung
Ein-und Ausgänge	 □	 24 analoge Ein- und Ausgänge AE/AA;  

einzeln umschaltbar
	 □	 32 binäre Ein- und Ausgänge BE/BA;  

einzeln umschaltbar
	 □	 davon 8 binäre Eingänge als Impulszähleingänge  

bis 80 Hz
Netzwerkprotokoll	 □	 BACnet
Schnittstellen	 □	 Ethernet; RJ45; RS485
	 □	 2 x CAN; umschaltbar für Feldbus oder  

Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz
	 □	 12 V DC ±10 %
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 im Betrieb: 20..80 % r. F.
	 □	 außer Betrieb: 5..90 % r. F.; nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20

DDC4100S1	 Automationsstation mit Bedienfunktion 
Grafikdisplay mit Einknopfbedienung und  
BACnet-Kommunikation

DDC4100S1
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Automationssystem DDC40004.6

Automationsstation DDC4400

Autonome Automationsstation für Regel-, Optimierungs-, Steuerungs- und  
Überwachungsfunktionen. 

12 DDC-Regelkreise für Heizung und Lüftung, erweiterbar durch Software­
objekte. 2 Busse (Basis CAN) umschaltbar zwischen Schaltschrankbus und 
Feldbus zum Anschluss von je 63 Feldbusmodulen oder 16 Busmodulen BMD, 
BMA oder SBM. 

Störmeldespeicher, Ereignisprotokollierung mit Datum und Uhrzeit, kommende 
und gehende Meldungen werden gespeichert. Funktionskompatibel mit dem 
Kieback&Peter Automationssystem DDC3000. 

■	Kommunikation über TCP/IP, über Ethernetkabel (Cat5, 10/100 Mbit)
■	Integrierte Fernbedienung durch PC mit WEB-Browser ohne Zusatzsoftware
■	Natives BACnet nach DIN EN ISO 16484-5
■	Bis zu 99 Automationsstationen DDC4000

Ein-und Ausgänge	 □	 24 analoge Ein- und Ausgänge AE/AA;  
einzeln umschaltbar

	 □	 32 binäre Ein- und Ausgänge BE/BA;  
einzeln umschaltbar

	 □	 davon 8 binäre Eingänge als Impulszähleingänge  
bis 80 Hz

Netzwerkprotokoll	 □	 BACnet
Schnittstellen	 □	 Ethernet; RJ45
	 □	 2 x CAN; umschaltbar für Feldbus oder  

Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz
	 □	 12 V DC ±10 %
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 im Betrieb: 20..80 % r. F.
	 □	 außer Betrieb: 5..90 % r. F.; nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20

DDC4400	 Automationsstation

Bediengerät 4001

TFT-Touchscreen zur Fernbedienung des Automationssystems  DDC4000.  
Grafische Dialoge für die Abfrage und Eingabe: Sollwerte, Istwerte, Schalten, 
Zeiten.

Grafische Abfrage und Eingabe sämtlicher DDC-Regel- und Steuerparameter  
in Prioritätsebenen und mit Nutzerverwaltung. 

■ Anzeige von Betriebs- und Störmeldungen.
■ Anbindung an die Automationsstationen über Ethernet und TCP/IP.

Anzeige	 □	 farbiger TFT-Touchscreen
Schnittstellen	 □	 Ethernet RJ45
Nennspannung	 □	 24 V DC; 24 VA
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 in Betrieb: 20..80 % r. F.
	 □	 außer Betrieb: 5..90 % r. F., nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20

DDC4001	 Bediengerät 
TFT-Touchscreen zur Bedienung des Automations­
systems DDC4000

DDC4400

DDC4001
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4.7

Ein- und Ausgabe-Module BMD, BMA
Die BMD (BusModule Digital) und BMA (BusModule Analog) werden für die  
konzentrierte Ein- und Ausgabe vieler binärer und analoger Signale (Daten-
punkte) eingesetzt. Die Informationen der Datenpunkte werden über den Schalt-
schrankbus zur Automationsstation DDC4000 geführt. Der Schaltschrankbus 
basiert auf dem CAN-Bus-Controller. An den Schaltschrankbus sind max. 16 
Busmodule bis zu einer Entfernung von 200 Meter von der Automationsstation 
entfernt anschließbar.

Ein-Ausgabe-Modul BMD4032

BMD (BusModul Digital) mit CAN-Bus Anschluss. Mit Kaskadierstecker zur  
einfachen Verschaltung zu weiteren Modulen am Schaltschrankbus. Haube mit 
Elektronikblock für einfachen Austausch abnehmbar.

Anzeige	 □	 2 LEDs zur Anzeige der Bus-Kommunikation
Ein-und Ausgänge	 □	 32 binäre Ein- oder Ausgänge BE/BA;  

einzeln umschaltbar
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC 10 %; 50..60 Hz
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 20..80 % r. F., nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

BMD4032	 Ein-Ausgabe-Modul 
die Funktion als Ein- oder Ausgang ist für jeden der  
32 Anschlüsse durch die DDC-Parametrierung einzeln 
auswählbar

Ein-Ausgabe-Modul BMD4064

BMD (BusModul Digital) mit CAN-Bus Anschluss. Mit Kaskadierstecker zur  
einfachen Verschaltung zu weiteren Modulen am Schaltschrankbus. Haube mit 
Elektronikblock für einfachen Austausch abnehmbar.

Anzeige	 □	 2 LEDs zur Anzeige der Bus-Kommunikation
Ein-und Ausgänge	 □	 64 binäre Ein- oder Ausgänge BE/BA; einzeln 

umschaltbar
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC 10 %; 50..60 Hz
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 20..80 % r. F., nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

BMD4064	 Ein-Ausgabe-Modul 
die Funktion als Ein- oder Ausgang ist für jeden der  
64 Anschlüsse durch die DDC-Parametrierung einzeln 
auswählbar

BMD4032

BMD4064
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Automationssystem DDC40004.8

Ein-Ausgabe-Modul BMA4024

BMA (BusModul Analog) mit CAN-Bus Anschluss. Anschluss aller gängigen 
Temperatur-Messwertgeber (KP10, KP250, Ni1000, Pt100, Pt1000). Ein-  
und Ausgabe von Normsignalen 0..10 V. Mit Kaskadierstecker zur einfachen 
Verschaltung zu weiteren Modulen am Schaltschrankbus. Haube mit Elektronik-
block für einfachen Austausch abnehmbar.

Anzeige	 □	 2 LEDs zur Anzeige der Bus-Kommunikation
Ein-und Ausgänge	 □	 24 analoge Ein-oder Ausgänge AE/AA
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC 10 %; 50..60 Hz
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 20..80 % r. F., nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

BMA4024	 Ein-Ausgabe-Modul 
die Funktion als Ein- oder Ausgang ist für jeden der  
24 Anschlüsse durch die DDC-Parametrierung einzeln 
auswählbar

BMA4024
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4.9

Automationsstation BMR
Der BusModulRegler BMR ist eine kompakt gebaute Automationsstation zur 
Regelung, Steuerung, Überwachung und Optimierung von Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimaanlagen. Er ist frei parametrierbar und damit flexibel und universell 
einsetzbar. Mit ergänzenden Softwareobjekten kann der BMR individuell an 
unterschiedliche Anforderungen der Anlagen und Einsatzorte angepasst werden. 
Die Montage des BMR erfolgt auf Tragschienen in Schaltschränken. Steckbare 
Klemmen verringern den Aufwand für die Verkabelung und Verschaltung. Die 
Ein- und Ausgänge können durch Funktionsmodule (BMF) und FeldBusModule 
Universal (FBU) erweitert werden. Eine entfernte Montage des FBU ist möglich. 
Das FBU kommuniziert über CAN-Bus mit dem BMR und ist kaskadierbar.

Der BMR verfügt über einen integrierten Webserver und einen Ethernetan-
schluss. Informationen aus der Betriebstechnischen Anlage können so auf 
einem PC visualisiert werden. Bedient wird die Automationsstation BMR nach 
dem bewährten und einfachen Kieback&Peter Konzept mit Drehknopf und hin-
terleuchtetem grafischem Display. In diesem Bedienkonzept wird der Nutzer 
intuitiv durch das Bedienmenü geführt. Alles erklärt sich von selbst.

Automationsstation BMR410

BMR (BusModulRegler), flexibel konfigurierbar für Heizungs- oder Lüftungs­
anlagen, Kesselregelung oder Fernheizanlagen. Einknopf-Bedienung und  
grafisches, beleuchtetes Display. Erweiterung der Grundfunktionen durch  
Hard- und Softwareobjekte.

■ Über TCP/IP, Ethernetkabel (min. Cat5, 10/100 Mbit)
■ Integrierte Fernbedienung durch PC mit WEB-Browser ohne Zusatzsoftware
■ Natives BACnet nach DIN EN ISO 16484-5
■ BACnet-Server Funktionalität
■ Feldbus auf Basis CAN
■ RS232 zur Modemkommunikation

Anzeige	 □	 hinterleuchtetes Grafikdisplay
Bedienung	 □	 Einknopfbedienung
Ein-und Ausgänge	 □	 8 universelle Ein- bzw. Ausgänge; unabhängig  

paramentierbar
	 □	 2 binäre Eingänge BE  

(auch als Impulseingänge 80 Hz)
	 □	 5 binäre Ausgänge BA; (Relaiskontakt)
Netzwerkprotokoll	 □	 BACnet
Schnittstellen	 □	 Ethernet; RJ45
	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 85..230 V AC; 50..60 Hz; 10 VA
Umgebungstemperatur	 □	 0..+45 °C
Umgebungsfeuchte	 □	 im Betrieb: 20..80 % r. F.
	 □	 außer Betrieb: 5..90 % r. F.; nicht kondensierend
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Schutzart	 □	 IP20
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

BMR410	 Automationsstation

BMR410
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Automationssystem DDC40004.10

Ein- und Ausgabe-Module am Feldbus
Module am Feldbus FBM (FeldBusModule) für die Sammlung einzelner, von der 
Automationsstation weit entfernter analoger und binärer Signale (Datenpunkte). 
63 Module FBM können an einen Feldbus beliebig kombiniert angeschlossen 
werden. Große Entfernungen (max. 2000 m) von der Automationsstation werden 
realisiert. 

Das Feldbus-System basiert auf dem CAN-Bus. Die Ein-Ausgabe-Module FBM 
werden für Wandaufbau oder Elektroverteilungen eingesetzt. Die Ein-Ausgabe-
Module FBM verfügen über eine Bedienebene. LED-Anzeige für Zustandsmel-
dungen und Kommunikationskontrolle. Durch die Aufnahme weit verstreuter 
analoger und binärer Signale wird der Verkabelungsaufwand gegenüber her-
kömmlichen Anlagen stark reduziert. 

Eingabe-Modul FBM018

Eingabe-Modul Feldbus mit CAN-Bus-Controller. Kommunikationskontrolle über 
LEDs. LED-Anzeige der Betriebszustände der binären Eingänge.

Eingänge	 □	 8 Kontakteingänge; als Schließer/Öffner oder 
Impulszähler max. 80 Hz

Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 80 mA; 0,96 VA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

FBM018	 Eingabe-Modul Feldbus 
8 binäre Eingänge BE

FBM018W	 Eingabe-Modul Feldbus 
8 binäre Eingänge BE; Wandmontage unter  
Verwendung des mitgelieferten Wandgehäuses Z175

Ausgabe-Modul FBM024

Ausgabe-Modul Feldbus mit CAN-Bus-Controller. Kommunikationskontrolle über 
LEDs. LED-Anzeige der Betriebszustände. Bedienebene Auto/Ein/Aus für jeden 
binären Ausgang.

Ausgänge	 □	 4 potentialfreie Wechsler, max. 230 V AC; 6 (3) A
Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 90 mA; 1,08 VA
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

FBM024	 Ausgabe-Modul Feldbus 
4 binäre Ausgänge BA

FBM024W	 Ausgabe-Modul Feldbus 
4 binäre Ausgänge BA; Wandmontage unter  
Verwendung des mitgelieferten Wandgehäuses Z175

FBM018

FBM024



M
es

sw
er

t- 
ge

be
r

R
au

m
au

to
m

at
io

n
LO

N
®
, F

un
k

H
R

P
LR

P
D

D
C

40
00

D
D

C
30

00
G

eb
äu

de
-

m
an

ag
em

en
t

St
el

la
nt

rie
be

St
el

lv
en

til
e

G
er

ät
e-

üb
er

si
ch

t

4.11

Eingabe-Modul FBM034

Eingabe-Modul Feldbus mit CAN-Bus-Controller. Kommunikationskontrolle über 
LEDs. Analoge Eingänge.

Anzeige	 □	 2 LEDs für Busbetrieb
Eingänge	 □	 4 analoge Eingänge AE; wählbar für 4 x 0..10 V DC 

oder 4 Temperaturfühler mit Messsystem KP10
Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 50 mA; 0,6 VA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

FBM034	 Eingabe-Modul Feldbus 
4 analoge Eingänge AE

FBM034W	 Eingabe-Modul Feldbus 
4 analoge Eingänge AE; Wandmontage unter  
Verwendung des mitgelieferten Wandgehäuses Z175

Ein-Ausgabe-Modul FBM38

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller zum Anschluss einer lokalen  
Vorrangbedienung FSM. Kommunikationskontrolle über separate LEDs. 5 DIP 
Schalter zur Einstellung von Betriebsart, Zusatzfunktionen sowie zur Invertierung 
der Störmeldeeingänge. Bis zu 20 einstellbare Softwaremakros. Unabhängiges 
Meldemanagement über Backbone (erweiterbar mit SBM21, SBM41 und 
FBM45). 

Eingänge	 □	 12 binäre Eingänge BE
Ausgänge	 □	 4 potentialfreie Relais-Ausgangskontakte Wechsler, 

max. 230 V AC; 6 (3) A
Schnittstellen	 □	 CAN
	 □	 QBS
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Montage auf DIN-Trageschiene

FBM38	 Ein-Ausgabe-Modul Feldbus 
12 binäre Eingänge BE; 4 binäre Ausgänge BA

Ausgabe-Modul FBM044

Ausgabe-Modul Feldbus mit CAN-Bus-Controller. Kommunikationskontrolle über 
LEDs. Bedienebene Auto/100 %/0 % für jeden analogen Ausgang.

Ausgänge	 □	 4 analoge Ausgänge AA; 0..10 V DC; 5 mA
Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 90 mA; 1,08 VA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

FBM044	 Ausgabe-Modul Feldbus 
4 analoge Ausgänge AA; 0..10 V

FBM044W	 Ausgabe-Modul Feldbus 
4 analoge Ausgänge AA; 0..10 V

FBM034

FBM38

FBM044
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Automationssystem DDC40004.12

Ein-Ausgabe-Modul FBM45

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller mit 4 analogen Ausgängen  
zur Ansteuerung entfernter Geräte der Betriebstechnischen Anlage (BTA).  
4 zusätzliche analoge Eingänge ermöglichen die Aufnahme von analogen 
Signalen (0..10 V DC) aus der BTA. Für eine autarke Handbedienung verfügt 
das Ein-Ausgabe-Modul über eine QB-Schnittstelle zum Anschluss einer  
Lokalen Vorrangbedienung FSM42 oder FSM44.

Eingänge	 □	 4 analoge Eingänge AE; 0..10 V DC; ca.0,5 mA
Ausgänge	 □	 4 analoge Ausgänge AA; 0..10 V DC; 4 mA
Schnittstellen	 □	 CAN
	 □	 QBS
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-5 %
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

FBM45	 Ein-Ausgabe-Modul Feldbus 
Das FBM45 kann in 2 unterschiedlichen Betriebsarten 
betrieben werden; Betriebsart Fern und Lokal

Ein-Ausgabe-Modul FBU410

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller mit 4 Relaisausgängen und  
6 universellen Ein- bzw. Ausgängen zur Ansteuerung und Signalaufnahme weit 
entfernter Geräte in der Betriebstechnischen Anlage (BTA). Über den Feldbus 
werden die Daten zwischen der BMR Automationsstation und dem Ein-Ausgabe-
Modul übertragen. Die Funktion der 6 universellen Ein- bzw. Ausgänge wird für 
jeden Anschluss einzeln durch Parametrierung festgelegt.

Ein-und Ausgänge	 □	 6 universelle Ein- bzw. Ausgänge,  
unabhängig parametrierbar

Ausgänge	 □	 4 binäre Ausgänge BA; Relaiskontakt potentialfrei 
max. 230 V AC; 5 (3) A

Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 1,8 W
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Normschiene EN50022 in geschlossenem Gehäuse

FBU410	 Ein-Ausgabe-Modul Feldbus

FBM45
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4.13

Ein- und Ausgabe-Module  
am Schaltschrankbus
Module am Schaltschrankbus SBM (SchaltschrankBusModule) werden für  
die konzentrierte Ein- und Ausgabe vieler analoger und binärer Signale (Daten-
punkte) eingesetzt. Bedien-Module SBM verfügen über parametrierbare Bedien-
funktionen, bestehend aus Schalter/Taster und LEDs. Mit den Modulen am 
Schaltschrankbus werden die Ein- und Ausgaben an die Automationsstation 
geführt. Der Schaltschrankbus basiert auf dem CAN-Bus. Über den Schalt-
schrankbus erfolgt der Anschluss von 16 Modulen SBM an die Automations­
station bis zu einer Entfernung von 200 Metern.

Eingabe-Modul SBM20

Eingabe-Modul mit CAN-Bus-Controller zur Impulszählung. 

Anzeige	 □	 2 LEDs Busbetrieb
Eingänge	 □	 8 binäre Eingänge BE
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 2,5 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM20	 Eingabe-Modul 
8 binäre Eingänge BE; 60 Hz

Ein-Ausgabe-Modul SBM21

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller. Anzeige der Zustandsmeldungen 
mit Aus/Dauerlicht/Blinklicht. Mit Adresseinstellung >16 als Meldemodul für 
Betriebs- und Störmeldungen einsetzbar. 

Anzeige	 □	 32 LEDs mehrfarbig, Betriebszustände;  
2 LEDs Busbetrieb

Ein-und Ausgänge	 □	 12 binäre Ein- oder Ausgänge BE/BA;  
einzeln umschaltbar

Eingänge	 □	 16 binäre Eingänge BE
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 2,5 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM21	 Ein-Ausgabe-Modul 
16 binäre Eingänge BE; 12 binäre Ein- oder  
Ausgänge  BE/BA; 32 LEDs

SBM20

SBM21
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Automationssystem DDC40004.14

Ein-Ausgabe-Modul mit Bedienfunktion SBM22

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller und Bedienfunktion. Anzeige der  
Zustandsmeldungen mit Aus/Dauerlicht/Blinklicht. 

Anzeige	 □	 24 LEDs mehrfarbig, Betriebszustände;  
2 LEDs Busbetrieb

Bedienelemente	 □	 8 Taster/Schalter; parametrierbar zu  
Taster/Schalter-Gruppen

Ein-und Ausgänge	 □	 12 binäre Ein- oder Ausgänge BE/BA;  
einzeln umschaltbar

Eingänge	 □	 16 binäre Eingänge BE
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 2,5 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM22	 Ein-Ausgabe-Modul mit Bedienfunktion 
16 binäre Eingänge BE; 12 binäre Ein- oder  
Ausgänge BE/BA; 16 LEDs; 8 Taster/Schalter

Bedien-Modul SBM23

Bedien-Modul mit CAN-Bus-Controller und Bedienfunktion.

Anzeige	 □	 2 LEDs Busbetrieb
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 2,5 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM23	 Bedien-Modul  
16 Taster/Schalter

Ein-Ausgabe-Modul SBM30

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller. Tendenzanzeige der Analog­
ausgänge.

Anzeige	 □	 7 LEDs Anzeige des Zustandes der analogen  
Ausgänge; 2 LEDs Busbetrieb

Eingänge	 □	 21 analoge Eingänge AE; Messelement KP10 oder 
0..10 V parametrierbar

Ausgänge	 □	 7 analoge Ausgänge AA; 0..10 V; 5 mA
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 9,4 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM30	 Ein-Ausgabe-Modul 
21 analoge Eingänge AE; 7 analoge Ausgänge AA;  
7 LEDs

SBM23

SBM30

SBM22
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4.15

Eingabe-Modul SBM31

Eingabe-Modul mit CAN-Bus-Controller. Analoge Eingänge.

Anzeige	 □	 2 LEDs Busbetrieb
Eingänge	 □	 16 analoge Eingänge AE
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 8,7 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM31	 Eingabe-Modul 
16 analoge Eingänge AE; für KP250, Pt100, Ni1000; 
einzeln umschaltbar

SBM31S1	 Eingabe-Modul  
16 analoge Eingänge AE für KP250, Pt100, Ni1000 
nach DIN; einzeln umschaltbar

Ein-Ausgabe-Modul mit Bedienfunktion SBM41

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller. Anzeige der Zustandsmeldungen 
mit Aus/Dauerlicht/Blinklicht. Mit Adresseinstellung >16 als Meldemodul für 
Betriebs- und Störmeldungen einsetzbar. 

Anzeige	 □	 64 LEDs mehrfarbig, Betriebszustände;  
2 LEDs Busbetrieb

Ein-und Ausgänge	 □	 24 binäre Ein- oder Ausgänge BE/BA;  
einzeln umschaltbar

Eingänge	 □	 40 binäre Eingänge BE
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 3 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM41	 Ein-Ausgabe-Modul 
40 binäre Eingänge BE; 24 binäre Ein- oder  
Ausgänge BE/BA; 64 LEDs

Ein-Ausgabe-Modul mit Bedienfunktion SBM42

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller und Bedienfunktion. Anzeige der  
Zustandsmeldungen mit Aus/Dauerlicht/Blinklicht. 

Anzeige	 □	 48 LEDs mehrfarbig, Betriebszustände  
(davon 16 in Tasten); 2 LEDs Busbetrieb

Ein-und Ausgänge	 □	 24 binäre Ein- oder Ausgänge BE/BA;  
einzeln umschaltbar

Eingänge	 □	 40 binäre Eingänge BE
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 3 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM42	 Ein-Ausgabe-Modul mit Bedienfunktion 
40 binäre Eingänge BE; 24 binäre Ein- oder  
Ausgänge BE/BA; 32 LEDs; 16 Taster/Schalter

SBM41

SBM42

SBM31
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Automationssystem DDC40004.16

Bedien-Modul SBM43

Bedien-Modul mit CAN-Bus-Controller und Bedienfunktion.

Anzeige	 □	 32 LEDs mehrfarbig, Betriebszustände;  
2 LEDs Busbetrieb

Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 1,5 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM43	 Bedien-Modul 
32 Taster/Schalter

Bedien-Modul SBM44

Bedien-Modul mit CAN-Bus-Controller. Anzeige der Zustandsmeldungen mit 
Aus/Dauerlicht/Blinklicht.

Anzeige	 □	 64 LEDs mehrfarbig, Betriebszustände;  
2 LEDs Busbetrieb

Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 1,5 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM44	 Bedien-Modul 
64 LEDs

Bedien-Modul SBM45

Bedien-Modul mit CAN-Bus-Controller. Anzeige der Zustandsmeldungen mit 
Aus/Dauerlicht/Blinklicht.

Anzeige	 □	 48 LEDs mehrfarbig, Betriebszustände  
(davon 16 in Tasten); 2 LEDs Busbetrieb

Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz; 1,5 VA
Gehäuse	 □	 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Schalttafeltür oder 19"-Einschubrahmen

SBM45	 Bedien-Modul 
32 LEDs; 16 Taster/Schalter

Ein-Ausgabe-Modul SBM8

Ein-Ausgabe-Modul mit CAN-Bus-Controller.

Anzeige	 □	 12 LEDs zur Anzeige der Schaltzustände;  
2 LEDs Busbetrieb

Ein-und Ausgänge	 □	 8 binäre Ein- oder Ausgänge BE/BA;  
einzeln umschaltbar

Eingänge	 □	 4 binäre Eingänge BE
Schnittstellen	 □	 CAN; Schaltschrankbus
Nennspannung	 □	 24 V AC ±10 %; 50..60 Hz
Montage	 □	 Normschiene EN 50022 in geschlossenem Gehäuse

SBM8	 Ein-Ausgabe-Modul 
4 binäre Eingänge BE; 8 binäre Ein- oder  
Ausgänge BE/BA

SBM45

SBM8

SBM44

SBM43
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Automationssystem DDC40004.18

Raumbedien-Modul am Feldbus
Alle Raumbedien-Module haben einen Raumtemperatur-Messwertgeber  
und Sollwerteinsteller. Darüber hinaus sind die Geräte je nach Typ mit einem 
Präsenztaster oder Tasten für einen 3-stufigen Lüfter ausgestattet.

Die Bedienung ist einfach und selbst erklärend. Die jeweiligen Tasten sind  
hinterleuchtet. So ist auf einen Blick erkennbar, welcher Status aktiv ist und in 
welchem Zustand sich die Anlagen befinden.

Raumbedien-Modul mit LCD-Display DDC110S

Das busfähige Raumbedien-Modul erfasst die Raumtemperatur. Über den  
Feldbus erfolgt die Datenkommunikation zur Automationsstation. 

Anzeige	 □	 LCD-Display
Eingänge	 □	 1 binärer Eingang BE;  

Schließer (Präsenzmelder oder Fensterkontakt)
Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 25 mA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage

DDC110S	 Raumbedien-Modul mit LCD-Display  
4 Tasten zur Funktionsauswahl in der Anzeige sowie 
Einstellung der Sollwertkorrektur und Timerfunktion

Raumbedien-Modul mit LCD-Display DDC110-3

Das busfähige Raumbedien-Modul  erfasst die Raumtemperatur. Das LCD- 
Display besitzt eine weiße Hintergrundbeleuchtung, so dass ein Ablesen auch  
in dunkler Umgebung gewährleistet ist. Über den Feldbus erfolgt die Daten­
kommunikation zur Automationsstation.

Anzeige	 □	 LCD-Display
Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 25 mA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage

DDC110-3	 Raumbedien-Modul mit LCD-Display  
4 Tasten 0..3 für Schaltfunktionen, 2 Tasten + und -  
zur Korrektur der Raumtemperatur

DDC110S

DDC110-3
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4.19

Raumbedien-Modul DDC110-3S1

Das busfähige Raumbedien-Modul erfasst die Raumtemperatur. Das LCD- 
Display besitzt eine weiße Hintergrundbeleuchtung, so dass ein Ablesen auch  
in dunkler Umgebung gewährleistet ist. 

Das Raumbedien-Modul hat vier Tasten Auto/0/1/2 zur Durchführung von 
Schaltfunktionen, z. B. Lüfter Auto/Stufe 0 bis Stufe 2 sowie zwei Tasten + und - 
zur Korrektur des Sollwertes für die Regelung der Raumtemperatur. Über den 
Feldbus erfolgt die Datenkommunikation zur Automationsstation.

Anzeige	 □	 LCD-Display
Bedienelemente	 □	 4 Tasten Auto/0/1/2 für Schaltfunktionen,  

2 Tasten + und - zur Korrektur der Raumtemperatur
Eingänge	 □	 Schließer K1, potentialfrei  

(z. B. als Fensterkontakt, Präsenzmelder)
Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; 32 mA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage

DDC110-3S1	 Raumbedien-Modul mit LCD-Display  
Raumtemperaturerfassung mit Sollwertkorrektur und 
Schaltfunktion

Raumbedien-Modul mit LCD-Display DDC110-4

Das busfähige Raumbedien-Modul erfasst die Raumtemperatur und ist für  
die Steuerung der Jalousie zuständig. Das LCD-Display besitzt eine weiße  
Hintergrundbeleuchtung, so dass ein Ablesen auch in dunkler Umgebung 
gewährleistet ist. 

Das Raumbedien-Modul hat zwei Tasten Tagbetrieb/Nachtbetrieb und 2 Tasten 
für die Steuerung der Jalousie, sowie zwei Tasten + und - zur Korrektur des  
Sollwertes für die Regelung der Raumtemperatur. Über den Feldbus erfolgt die 
Datenkommunikation zur Automationsstation.

Anzeige	 □	 LCD-Display
Bedienelemente	 □	 4 Tasten für Tastfunktionen, 2 Tasten + und - zur 

Korrektur der Raumtemperatur.
Eingänge	 □	 Schließer K1, potentialfrei  

(z. B. als Fensterkontakt, Präsenzmelder)
Schnittstellen	 □	 CAN; Feldbus
Nennspannung	 □	 12 V DC ±20 %; max. 50 mA
Gehäuse	 □	 Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage

DDC110-4	 Raumbedien-Modul mit LCD-Display  
Raumtemperaturerfassung mit Sollwertkorrektur und 
Tastfunktion
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4.21

Lokale Vorrangbedienung FSM24

FSM24 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM38 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von 1-stufigen 
technischen Geräten/Aggregaten mittels Schaltkontakt.

Anzeige	 □	 2 LEDs grün (Relaisausgänge FBM38);  
2 LEDs mehrfarbig (Betriebs- und Störmeldungen), 
abschaltbar

Bedienelemente	 □	 2 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteuerung Ein/Aus

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Lokale Bedienung bzw. in Verbindung mit FBM38
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür oder 

19"-Einschubrahmen

FSM24	 Lokale Vorrangbedienung  
2 x Ein/Aus

Lokale Vorrangbedienung FSM25

FSM25 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM38 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von 1-stufigen 
technischen Geräten/Aggregaten mittels Schaltkontakt.

Anzeige	 □	 4 LEDs grün (Relaisausgänge FBM38);  
4 LEDs mehrfarbig (Betriebs- und Störmeldungen), 
abschaltbar

Bedienelemente	 □	 4 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteuerung Ein/Aus

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Lokale Bedienung bzw. in Verbindung mit FBM38
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür  

oder 19"-Einschubrahmen

FSM25	 Lokale Vorrangbedienung  
4 x Ein/Aus

Lokale Vorrangbedienung FSM26

FSM26 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM38 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von 1-stufigen 
technischen Geräten/Aggregaten mittels Schaltkontakt.

Anzeige	 □	 4 LEDs grün (Relaisausgänge FBM38);  
4 LEDs mehrfarbig (Betriebs- und Störmeldungen), 
abschaltbar

Bedienelemente	 □	 4 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteuerung Ein/Aus

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Lokale Bedienung bzw. in Verbindung mit FBM38
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür  

oder 19"-Einschubrahmen

FSM26	 Lokale Vorrangbedienung  
4 x Ein/Aus

FSM24

FSM25

FSM26
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Automationssystem DDC40004.22

Lokale Vorrangbedienung FSM27

FSM27 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM38 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von 1- bis  
4-stufigen technischen Geräten/Aggregaten mittels Schaltkontakt.

Anzeige	 □	 4 LEDs grün (Betriebsrückmeldung), abschaltbar;  
4 LEDs rot (Störmeldung)

Bedienelemente	 □	 2 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteueung von Stufe 1/2/3/4 und mechanisch  
aufsteckbarem Schalteranschlag

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Lokale Bedienung bzw. in Verbindung mit FBM38
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür  

oder 19"-Einschubrahmen

FSM27	 Lokale Vorrangbedienung  
1 x 1- bis 4-stufig

Lokale Vorrangbedienung FSM28

FSM28 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM38 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von einem 2-stufigen 
technischen Gerät/Aggregat und zwei 1-stufigen technischen Geräten/Aggregaten 
mittels Schaltkontakt.

Anzeige	 □	 4 LEDs grün (Relaisausgänge FBM38);  
4 LEDs mehrfarbig (Betriebs- und Störmeldungen)

Bedienelemente	 □	 1 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteuerung von Stufe 1/2; 2 x „Automatik/Hand“  
mit manueller Ansteuerung Ein/Aus

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Lokale Bedienung bzw. in Verbindung mit FBM38
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür  

oder 19"-Einschubrahmen

FSM28	 Lokale Vorrangbedienung  
1 x 2-stufig, 2 x Ein/Aus

Lokale Vorrangbedienung FSM29

FSM29 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM38 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von einem tech-
nischen Gerät/Aggregat mit zwei 1-stufigen technischen Geräten/Aggregaten 
mittels Schaltkontakt.

Anzeige	 □	 4 LEDs grün (Relaisausgänge FBM38); 4 LEDs 
mehrfarbig (Betriebs- und Störmeldungen)

Bedienelemente	 □	 1 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteuerung Auf/Halt/Zu; 2 x „Automatik/Hand“  
mit manueller Ansteuerung Ein/Aus

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Lokale Bedienung bzw. in Verbindung mit FBM38
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür oder 

19"-Einschubrahmen

FSM29	 Lokale Vorrangbedienung  
1 x 3-Punkt, 2 x Ein/Aus

FSM27

FSM28

FSM29
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4.23

Lokale Vorrangbedienung FSM3M

FSM3M bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM38 in der lokalen 
Vorrangbedienebene ein universell einsetzbares, multifunktionales Meldemodul 
gemäß VDI 3814. Flexibel in der Anwendung durch Aktivieren von Funktions-
Makros. Mehrfarbige patentierte Bedien- und Anzeigeelemente, wahlweise  
einzeln als LED-Melder oder Tast-Melder konfigurierbar. Auswahl der LED-/Tast-
funktion (= Einzel-Quittierung) jederzeit vor Ort möglich.

Bedienelemente	 □	 8 konfigurierbare LED-Melder/Tast-Melder
Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Lokale Bedienung bzw. in Verbindung mit FBM38
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür oder 

19"-Einschubrahmen

FSM3M	 Lokale Vorrangbedienung  
8 Meldelinien, 8 patentierte Bedien- und Anzeige­
elemente, 5 verschiedene Funktionsmakros für Melde-
management

Lokale Vorrangbedienung FSM42

FSM42 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM45 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von technischen 
Geräten/Aggregaten mittels analogem 0..10 V Signal.

Anzeige	 □	 2 LED-Balkenanzeigen, grün (wahlweise Ein- oder 
Ausgangssignale FBM48); 2 LEDs Error/Hand, rot

Bedienelemente	 □	 2 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteuerung 0..100 %

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Bedienung in Verbindung mit FBM45
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür  

oder 19"-Einschubrahmen

FSM42	 Lokale Vorrangbedienung  
2 x 0..10 V

Lokale Vorrangbedienung FSM44

FSM44 bildet in Verbindung mit dem Ein-Ausgabe-Modul FBM45 eine lokale 
Vorrangbedieneinrichtung gemäß VDI 3814 zur Ansteuerung von technischen 
Geräten/Aggregaten mittels analogem 0..10 V Signal.

Anzeige	 □	 2 LED-Balkenanzeigen, grün (wahlweise Ein- oder 
Ausgangssignale FBM48); 2 LEDs Error/Hand, rot

Bedienelemente	 □	 4 Schalter „Automatik/Hand“ mit manueller  
Ansteuerung 0..100 %

Schnittstellen	 □	 QBS
Funktion	 □	 Bedienung in Verbindung mit FBM45
Nennspannung	 □	 12 V DC +20 %..-10 %
Gehäuse	 □	 1/4 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
Montage	 □	 Wandmontage (Zubehör WAS); Schalttafeltür  

oder 19"-Einschubrahmen

FSM44	 Lokale Vorrangbedienung  
4 x 0..10 V

FSM3M

FSM42

FSM44
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Automationssystem DDC40004.24

Zubehör DDC4000

Transformatoren

T12	 Netzgerät  
75 VA; 230 V AC / 24 V AC

T13	 Netzgerät  
150 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF16	 Sicherheits-Trenntransformator  
16 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF25	 Sicherheits-Trenntransformator  
25 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF25W	 Sicherheits-Trenntransformator  
25 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF60	 Sicherheits-Trenntransformator  
60 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF160	 Sicherheits-Trenntransformator  
160 VA; 230 V AC / 24 V AC

TF250	 Sicherheits-Trenntransformator  
250 VA; 230 V AC / 24 V AC

Netzgeräte

NT12/08	 Netzgerät  
24 V AC / 12 V DC; 0,8 A

Z24	 Netzgerät  
230 V AC / 24 V DC; 6 A

Z64	 Netzgerät  
230 V AC / 24 V DC; 2 A

Z120	 Netzgerät  
230 V AC / 12 V DC; 1 A

Z121	 Netzgerät  
230 V AC / 12 V DC; 2,5 A

Z145	 Netzgerät  
230 V AC / 12 V DC; 1 A

NT12/08
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4.25

Koppelrelais

Z45FK	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler

Z46FK	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 20 mA;  mit zwei Wechslern

Z47FK	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler und 
Handschalter in der Feldebene

Z60FK	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler und 
Handschalter in der Feldebene mit potentialfreiem 
Rückmeldekontakt

Z45	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler

Z46	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 20 mA; mit zwei Wechslern

Z47	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler und 
Handschalter in der Feldebene

Z60	 Koppelrelais  
24 V AC/DC ±10 %; 13 mA; mit einem Wechsler und 
Handschalter in der Feldebene mit potentialfreiem 
Rückmeldekontakt

Software

BMR-TOOL	 Konfigurationstool

Sonstiges

IT105	 Datenleitung (Ethernet Crossover)  
Kabel zur BMR-Datensicherung

Z180	 Wandaufbaugehäuse für den BMR
Z175	 Leergehäuse für Wandaufbau  

zur Montage der Ein- und Ausgabe-Module  
am Feldbus FBM

Z68	 Adapterrahmen für BMR  
zum Einbau eines BMR in die Schaltschranktür



M
es

sw
er

t- 
ge

be
r

R
au

m
au

to
m

at
io

n
LO

N
®
, F

un
k

H
R

P
LR

P
 

D
D

C
40

00
 

D
D

C
30

00
G

eb
äu

de
-

m
an

ag
em

en
t

St
el

la
nt

rie
be

St
el

lv
en

til
e

G
er

ät
e-

üb
er

si
ch

t

Automationssystem DDC40004.26


