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Messe und Kongresszentrum Wien, 
Österreich

Das „MessezentrumWienNeu“ ist 
einer der modernsten Messestandorte 
Europas. Die vielen Nutzungen stellen 
an die Anlagentechnik und die Gebäu­
deautomation höchste Anforderungen. 
Für Überblick, sichere und einfache 
Bedienung, Optimierung und Betrieb­
sicherheit sorgt das Gebäudemanage­
mentsystem Neutrino-GLT. 

Gebäudemanagementsystem
Effizient und sicher
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Gebäudemanagementsystem6.4

Software für Gebäudemanagement
Die Neutrino-GLT basiert auf dem 32-Bit Betriebssystem QNX mit Echtzeit-, 
Multiuser-, Multitaskfähigkeit und grafischer Oberfläche. Einfache Integration  
in bestehende Netzwerke und Bedienung über andere Betriebssysteme wie  
MS-Windows ist möglich.

Die Neutrino-GLT unterstützt standardisierte Bussysteme und Protokolle wie 
BACnet, LON und TCP/IP und ist nach Richtlinie der FDA 21 CFR Abschnitt 11 
validierbar.

Software für Gebäudemanagement

Eine vollgrafische Bedienoberfläche bietet eine hohe Anlagentransparenz bei 
Bedienung, Änderung und Beobachtung von Zuständen, Werten und Ereignis­
sen. Mit Auswahl einer Anlage aus der Anlagenübersicht werden analoge und 
binäre Datenpunkte, Zeitprogramme, Schalter frei konfigurierbar und durch  
Farbumschläge und Positionsänderungen von Symbolen visualisiert.

Unbegrenzte, ereignisorientierte Aufzeichnungen historischer Daten werden 
durch Trendkurven dargestellt. Diese können ebenfalls als Online Trend Window 
(OTW) im Anlagenbild eingeblendet werden.

GLT-SW1000N	 Software für Basis-Neutrino-GLT 
Einsatz in Anlagen mit bis zu 500 Datenpunkten

GLT-SW4000N	 Software für Neutrino-GLT
GLT-SW5000N	 Software für Hochleistungs-Neutrino-GLT 

mit 50 Trendkurven und Anlagenbilderstellung
GLT-SW7000N	 Software für Hochleistungs-Neutrino-GLT-Server 

mit 100 Trendkurven, Anlagenbilderstellung und  
erweiterte Möglichkeiten für die Fernbedienung

Gebäudemanagementsystem
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6.5

Softwaremodule für Gebäudemanagement
Die Software der Neutrino-GLT ist modular aufgebaut. Mit den GLT-Software­
modulen kann die Software der Neutrino-GLT erweitert und der GLT-Funktions­
umfang individuell zusammengestellt werden. Damit wird die Neutrino-GLT perfekt 
auf die jeweiligen Anforderungen an das Gebäudemanagement angepasst.

Störmeldemanagement

SM06	 Meldungsunterdrückung 
zur Unterdrückung von Meldeschauern bei Auslösung 
einer vorrangigen Meldung

SM20	 Alarmbilder 
zur Anzeige eines definierten GLT-Anlagenbildes bei 
Auftreten einer Störmeldung mit Text

SM35	 Meldedateiüberwachung 
zur Signalisierung von unbestätigten Meldungen aus 
den GLT-Meldedateien an 8 potentialfreie Kontakte

Datenaustausch, Archivierung

SM10	 ASCII- Austauschfile 
zur Weitergabe von GLT-Werten im ASCII-Format

SM15	 Trendkurven 
zur Langzeit-Aufzeichnung historischer Werte  
von analogen und binären Soll- und Istwerten

SM38	 Trendkurvenarchivierung 
zur Archivierung und Verwaltung von aufgezeichneten 
Trendkurven

SM55	 GLT ASCII-File für Heiztagebuch 
zur Aufnahme von Dateien in der GLT, welche der  
Bundeswehr als ASCII-File übergeben werden

SM68	 Automatische Datensicherung 
zeitplangesteuerte Sicherung aller anlagenrelevanten 
Daten

SM78	 Zyklische Anlagenwertarchivierung 
zum periodischen Export und/oder zur Archivierung 
historischer Werte nach Zeitplan

Sicherheitsmanagement

SM41	 Codewortverriegelung 
zur automatischen Codewortverriegelung bei längerer 
Nichtbedienung der GLT

SM50	 Mehrfachbediencode 
ermöglicht die bedienerabhängige Darstellung von 
Anlagenbildinhalten in Abhängigkeit der Bedienerrechte
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Gebäudemanagementsystem6.6

Bereitschaftsdienst

SM24	 Cityruf 
zur zeit- und ereignisgesteuerten Weiterleitung von 
Störmeldungen an alphanumerische Cityruf-Empfänger

SM27	 FAX 
zur zeit- und ereignisgesteuerten Weiterleitung von 
Störmeldungen auf Faxgeräte

SM44	 SMS-Meldungen 
zur zeit- und ereignisgesteuerten Weiterleitung und 
Bestätigung von Störmeldungen auf Mobiltelefone

SM72	 E-Mail 
zur zeit- und ereignisgesteuerten Weiterleitung und 
Bestätigung von Störmeldungen per E-Mail

SM82	 SNMP Simple Network Management Protocol 
zur zeit- und ereignisgesteuerten Weiterleitung von 
Störmeldungen an SNMP-Clients

SM89	 Sprachausgabe 
zur zeit- und ereignisgesteuerten Ausgabe von  
Störmeldungen als gesprochener Text und Ausgabe 
über Telefon oder Lautsprecher

Statistik

SM08	 Wartungsprogramm 
zur vorbeugenden Wartung von Betriebstechnischen 
Anlagen (BTA) und Anlagenteilen

SM14	 Heiztagebuch 
für die Führung von mehreren Heiztagebüchern gemäß 
BFR-Richtlinien der Bundeswehr

SM22	 Zählwertverarbeitung 
zur Verarbeitung von Zählwerten sowie zur Erfassung 
und Archivierung von Verbrauchswerten

SM49	 Störmeldestatistik 
zur Auswertung und Archivierung von Störmeldungen

SM75	 Logbuch 
zur Langzeit-Erfassung von Bedienerhandlungen und 
Ereignissen, manipulationssicher

SM79	 Anlagenaufzeichnung 
zur Darstellung und Analyse historischer  
Aufzeichnungen im Anlagenbild

SM87	 Zählwertstatistik 
Anzeige von Verbräuchen und statistischen  
Auswertungen in Form von Diagrammen

SM202	 Energiemanagement 
Energieauswertungssystem mit SQL-Datenbank.  
Erfassung und Auswertung von Verbrauchsmedien auf 
einem MS-Windows-Rechner

SM202-OPC500UP	 Erweiterungsdatenpunkte 
erweitern des SM202 um zusätzliche GLT-Datenpunkte

SM203	 Energiemanagement mobil 
ermöglicht Erfassung von Datenpunkten mit einem 
Pocket-PC (nicht enthalten) und automatischen Daten­
abgleich mit dem SM202

SM203-P	 Energiemanagement mobil incl. Pocket-PC 
ermöglicht Erfassung von Datenpunkten mit einem 
Pocket-PC (enthalten) und automatischen Daten­
abgleich mit dem SM202
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6.7

Steuerung, Logik

SM04/D	 E-Max 
Lastabwurfprogramm für elektrische Verbraucher zur 
Vermeidung von Lastspitzen

SM05	 Verknüpfung 
ermöglicht systemübergreifende Strategien und  
Verknüpfungen beliebiger Anlagenzustände

SM21	 Zeitschaltprogramm 
zur zeitabhängigen Schaltung mit  
systemübergreifenden Strategien

SM42	 Hotelbuchungssystem Fidelio 
zur Anbindung an ein Hotelbuchungssystem.  
Ermöglicht die belegungsabhängige Raumtemperatur­
regelung der Hotelzimmer

SM71	 Stundenplanprogramm 
energieeffiziente Steuerung und Regelung der  
Klassenräume in Abhängigkeit vom Stundenplan

SM80	 Raumautomation 
ermöglicht eine vereinfachte, strukturierte Bedienung 
von Raumregelungen

SM207	 Raumfernbedienung 
grafische Bedienung von Raumreglern vom PC aus

Netzwerk

SM70	 PHWEB 
zur Fernbedienung der GLT mit einem WEB-Browser

SM73	 Video Window 
zur Darstellung von Video-Bildern einer oder mehrerer 
Netzwerkkameras im Anlagenbild

SM78	 Zyklische Anlagenwertarchivierung 
zum periodischen Export und/oder zur Archivierung 
historischer Werte nach Zeitplan

SM100	 BACnet-Client 
BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5 zur Kommu­
nikation mit BACnet-fähigen Automationsstationen

SM101	 BACnet-Server 
BACnet-Server nach DIN EN ISO 16484-5 zur  
Kommunikation mit  BACnet-Clients mit der GLT

SM-LON-IP 	 Anbindung eines LON-Netzwerkes 
über Ethernet

SM-LON-TP 	 Anbindung eines LON-Netzwerkes 
über FTT10, TP1250, RS485

SM200	 PHWIN 
Programm zur Fernbedienung der Neutrino-GLT  
von MS-Windows-Rechnern über Netzwerk- oder 
Modemverbindung

SM201	 GLT-OPC-Server 
OPC-Server zur Bereitstellung von GLT-Datenpunkten 
für MS-Windows OPC-Clients

SM205	 ODBC-Schnittstelle 
zur Übergabe historischer und aktueller Anlagendaten 
an andere Systeme
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Gebäudemanagementsystem6.8

Einrichtung und Parametrierung

SM47	 Strukturierte Parametrierung 
zum strukturierten Aufruf von Softwaremenüs und 
Parametern der Automationsstationen

SM74	 Komfortbedienebene 
zur Visualisierung für Tor- und Türsteuerung mit Touch­
screen und Videoeinblendung für Pförtnerpersonal

SM80	 Raumautomation 
ermöglicht eine vereinfachte, strukturierte Bedienung 
von Raumregelungen

SM85	 DDC Callback 
Rückruffunktion einer Automationsstation zur  
Neutrino-GLT über Modem. Die Verbindungskosten  
fallen an der Automationsstation an

SM86	 Viessmann FMS 
für die Kommunikation der Neutrino-GLT mit  
Viessmann-Vitotronic-Regelungen für Heizanlagen 
über eine Modemverbindung

SM90	 Anlagenbilderstellung 
zur Erstellung von Anlagenbildern mit dynamischen 
Einblendungen

SM99	 Mandanten-GLT 
zur gleichzeitigen Verwendung mehrerer  
unterschiedlicher Projekte auf einer Neutrino-GLT
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6.9

Hardware für Gebäudemanagement
GLT-Leitrechner für übergeordnete Gebäudemanagement-Funktionen.  
Die Neutrino-GLT basiert auf dem 32-Bit Betriebssystem QNX mit Echtzeit-, 
Multiuser-, Multitaskfähigkeit und grafischer Oberfläche. Einfache Integration  
in bestehende Netzwerke und Bedienung über andere Betriebssysteme wie  
MS-Windows ist möglich. 

Die Neutrino-GLT unterstützt standardisierte Bussysteme und Protokolle wie 
BACnet, LON und TCP/IP und ist nach Richtlinie der FDA 21 CFR Abschnitt 11 
validierbar.

Basis-Neutrino-GLT

Hardware für übergeordnete Gebäudemanagement-Funktionen, abgestimmt auf 
die Gebäudemanagement-Software GLT-SW1000N der Neutrino-GLT.

Für den Anschluss von Automationsstationen oder BACnet- und LON-Geräten.

Einsatz in Anlagen mit bis zu 500 Datenpunkten.

Prozessor	 □	 Intel Core 2 Duo
Schnittstellen	 □	 1 x Ethernet RJ45
	 □	 1 x seriell

GLT-HW1001N	 Neutrino-GLT

Neutrino-GLT

Hardware für übergeordnete Gebäudemanagement-Funktionen, abgestimmt auf 
die Gebäudemanagement-Software GLT-SW4000N der Neutrino-GLT. 

Für den Anschluss von Automationsstationen oder BACnet- und LON-Geräten.

Prozessor	 □	 Intel Core 2 Duo
Hauptspeicher	 □	 1 GByte
Festplatte	 □	 250 GByte für Dauerbetrieb (7d/24h)
Schnittstellen	 □	 1 x Ethernet RJ45

GLT-HW4001N	 Neutrino-GM-System 
1 x serielle Schnittstelle

GLT-HW4005N	 Neutrino-GM-System 
5 x serielle Schnittstellen

GLT-HW4009N	 Neutrino-GM-System 
9 x serielle Schnittstellen

GLT-HW4001N/19	 Neutrino-GM-System (19") 
1 x serielle Schnittstelle, Einbau in 19" Serverschrank
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Gebäudemanagementsystem6.10

Hochleistungs-Neutrino-GLT

Hardware für übergeordnete Gebäudemanagement-Funktionen, abgestimmt  
auf die Gebäudemanagement-Software GLT-SW5000N der Hochleistungs- 
Neutrino-GLT.

Für den Anschluss von Automationsstationen oder BACnet- und LON-Geräten.

Prozessor	 □	 Intel Core 2 Duo
Hauptspeicher	 □	 2 GByte
Festplatte	 □	 500 GByte für Dauerbetrieb (7d/24h)
Schnittstellen	 □	 1 x Ethernet RJ45

GLT-HW5001N	 Neutrino-GM-System 
1 x serielle Schnittstelle

GLT-HW5005N	 Neutrino-GM-System 
5 x serielle Schnittstellen

GLT-HW5009N	 Neutrino-GM-System 
9 x serielle Schnittstellen

Hochleistungs-Neutrino-GLT-Server

Gebäudemanagementsystem für übergeordnete Gebäudemanagement-
Funktionen, abgestimmt auf die Gebäudemanagement-Software GLT-SW7000N 
der Hochleistungs-Neutrino-GLT. 

Für den Anschluss von Automationsstationen oder BACnet- und LON-Geräten.

Prozessor	 □	 Intel Core 2 Duo
Hauptspeicher	 □	 4 GByte 
Festplatte	 □	 750 GByte; RAID-System
Schnittstellen	 □	 2 x Ethernet RJ45

GLT-HW7001N	 Hochleistungs-Server 
1 x serielle Schnittstelle; redundantes Netzteil

GLT-HW7001N/19	 Hochleistungs-Server 
1 x serielle Schnittstelle, redundantes Netzteil und  
Einbau in 19" Serverschrank
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6.11

Neutrino-GLT mit Touchmonitor

Gebäudemanagementsystem für übergeordnete Gebäudemanagement- 
Funktionen, abgestimmt auf die Gebäudemanagement-Software GLT-SW4000N 
der Neutrino-GLT.

Für den Anschluss von Automationsstationen oder BACnet- und LON-Geräten.

Prozessor	 □	 Pentium M
Hauptspeicher	 □	 512 MByte
Schnittstellen	 □	 2 x seriell
	 □	 1 x Ethernet RJ45

GLT-HW4001N/PPC15	 Neutrino-GM-System mit Touchmonitor (15") 
Rechner mit 15" TFT Touchmonitor

GLT-HW4001N/PPC17	 Neutrino-GM-System mit Touchmonitor (17") 
Rechner mit 17" TFT Touchmonitor

GLT-HW4001N/PPC19	 Neutrino-GM-System mit Touchmonitor (19") 
Rechner mit 19" TFT Touchmonitor

GLT-HW4001N/PPC15-E	 Neutrino-GM-System mit Touchmonitor (15") 
Ausführung mit 15" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte

GLT-HW4001N/PPC17-E	 Neutrino-GM-System mit Touchmonitor (17") 
Ausführung mit 17" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte

GLT-HW4001N/PPC19-E	 Neutrino-GM-System mit Touchmonitor (19") 
Ausführung mit 19" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte
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Gebäudemanagementsystem6.12

Netzbedienplätze
Bedienplätze zur Fernbedienung des übergeordneten Gebäudemanagement­
systems über Ethernet und TCP/IP Protokoll.

GLT22WIN/PPC

PHWIN Bedienplatz mit Touchmonitor zur Fernbedienung des übergeordneten 
Gebäudemanagementsystems.

Prozessor	 □	 Pentium M
Hauptspeicher	 □	 512 MByte SDRAM
Schnittstellen	 □	 2 x seriell
	 □	 1 x Ethernet RJ45

GLT22WIN/PPC15	 Bedienplatz PHWIN mit Touchmonitor (15") 
Rechner mit 15" TFT Touchmonitor

GLT22WIN/PPC17	 Bedienplatz PHWIN mit Touchmonitor (17") 
Rechner mit 17" TFT Touchmonitor

GLT22WIN/PPC19	 Bedienplatz PHWIN mit Touchmonitor (19") 
Rechner mit 19" TFT Touchmonitor

GLT22WIN/PPC15-E	 Bedienplatz PHWIN mit Touchmonitor (15") 
Ausführung mit 15" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte

GLT22WIN/PPC17-E	 Bedienplatz PHWIN mit Touchmonitor (17") 
Ausführung mit 17" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte

GLT22WIN/PPC19-E	 Bedienplatz PHWIN mit Touchmonitor (19") 
Ausführung mit 19" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte

GLT2200N 

GLT-Netzbedienstation für übergeordnete Gebäudemanagement-Funktionen 
und zum Anschluss von Automationsstationen.

Prozessor	 □	 Intel Core 2 Duo 
Schnittstellen	 □	 1 x serielle 
	 □	 1 x Ethernet RJ45

GLT2200N	 Netzbedienstation 
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6.13

GLT2200N/PPC

GLT-Netzbedienstation mit Touchmonitor für übergeordnete Gebäude­
management-Funktionen und zum Anschluss von Automationsstationen.

Prozessor	 □	 Pentium M
Schnittstellen	 □	 2 x seriell
	 □	 1 x Ethernet RJ45

GLT2200N/PPC15	 Netzbedienstation mit Touchmonitor (15") 
Rechner mit 15" TFT Touchmonitor

GLT2200N/PPC17	 Netzbedienstation mit Touchmonitor (17") 
Rechner mit 17" TFT Touchmonitor

GLT2200N/PPC19	 Netzbedienstation mit Touchmonitor (19") 
Rechner mit 19" TFT Touchmonitor

GLT2200N/PPC15-E	 Netzbedienstation mit Touchmonitor (15") 
Ausführung mit 15" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte

GLT2200N/PPC17-E	 Netzbedienstation mit Touchmonitor (17") 
Ausführung mit 17" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte

GLT2200N/PPC19-E	 Netzbedienstation mit Touchmonitor (19") 
Ausführung mit 19" TFT Touchmonitor und  
Edelstahlfrontplatte
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Gebäudemanagementsystem6.14


